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NAVOD K POUZITIi SMART BATTERY CHARGER GFC

Zakladni parametry nabijece:

AC vstup: 100-240V 50/60Hz

DC vstup: 11-15V DC s krokosvorkami

Rozméry: 112x83x41mm

Vaha: 235¢g

Nabijeci proud: 0,1-4,5A I

Nabijeci vykon: Max 45W

Typy akumulatoru:

NiCd/NiMH - 1-10 ¢lankd

Li-Pol/Li-Fe/Li-ion - 1-3 €lank{

Pb - 6-12 ¢lank

Kapacita akumulatoru: 100-9900mAh (pfednastaveno 6000mAh)

Postup pouzivani:

1) Pripojte nabijec ke zdroji napajeni 230V.

2) Vyberte vhodny typ akumulatoru.

3) Pf¥inabijeni Li-pol, Li-Fe, Li-lon pfipojte balan¢ni konektor (adaptér).

4) K nabijeci ptipojte jako prvni hlavni napajeci kabely (Cerveny a cerny). Pokud nabijite akumulator s balan¢nim
konektorem, tak po pfipojeni hlavnich kabell pfipojte balan¢ni konektor do adaptéru.
(Pokud Vam nebude sedét hlavni konektor, tak mliZzete pouzit vhodnou redukci).

5) Po kompletnim pfipojeni akumulatoru, zvolte nabijeci proud

6) Jako posledni pridrzte tlacitko Start. (Nabije¢ zacne nabijet).

Pohyb v menu pomoaoci tfi tlacitek na nabijeci:

TYPE/STOP: Tlacitko slouZi pro vybér typu akumulatoru. Pridrzenim po dobu 3 vtefin, dojde k jeho vybéru. Pro
pfepinani staci pouze zmacknout.

INC/DISP: Timto tlacitkem si mGzZete prepinat zobrazené hodnoty pfi nabijeni, dale slouZi pro zvySovani hodnot.

DEC/START: Tladitko slouZi k zahajeni nabijeni. Pro start staéi tladitko podrzet po dobu 3 vtefin, dale slouZi pro
snizovani hodnot.

Upozornéni a zasady pouzivani:

- Nenechavejte nabijec bez dozoru! V nepfitomnosti NIKDY nenechavejte baterii pfipojenou k nabijecil
- Vidy méjte zapnutou nabijecku pred pfipojenim akumulatoru. Jinak maze dojit k nevratnému poskozeni
akumulatoru, nebo nabijece.

- Akumulatory nabijejte na nehotlavé podloZce v dostatecné vzdalenosti od hoflavych materiald!

- NepouZivejte nabijec pobliz hoflavych &i vybusnych kapalin.

- Nabijejte timto nabijeCem pouze kompatibilni akumulatory.

- Nenabijejte akumulatory, které jsou jakymkoli zplsobem poskozené!

- Nerozebirejte nabije¢, muZe dojit k jeho zniéeni a porusite tim zaruéni podminky.

- Uchovavejte nabije¢ mimo dosah déti a zvitat.

- Pro manipulaci s Li-Pol akumulatory se seznamte s ndvodem k pouZiti téchto bateriil
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Znazornéni pohybu v menu nabijece:

Stiskni TYPE/STOP Drz 3 sekundy DEC/START

Li-Pol

->| 5.00 | CHA-

Drz 3 sekundy TYPE/STOP

Li-Fe

Drz 3 sekundy TYPE/STOP

Li-lon

Nabijeci proud

|
DEC/START INC/DISPLAY

Stiskni TYPE/STOP mm DEC/START

Drz 3 sekundy TYPE/STOP

Ni-H

Drz 3 sekundy TYPE/STOP

Ni-C

Drz 3 sekundy TYPE/STOP

Pb

Drz 3 sekundy TYPE/STOP

Set
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nP:dE |>| SA:02

Bezpecnostni ¢asovac
INC/DISPLAY

Stiskni TYPE/STOP
mm DEC/START

60*100MAh

CA:60

Odpojeni proudu
+ INC/DISPLAY

Stiskni TYPE/STOP
m DEC/START

On/Off

& | bE:On

Budik
+ INC/DISPLAY
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